
Turbinas, enlaces y mangueras



Bora

Prestige

Gyro

Bora L

Bora LK

Prestige L

Gyro L

Enlaces rápidos Unifix

4 vías con grifo

*compatible con MULTIflex® Kavo®

4 vías
antirretorno del aire

Las turbinas Bien-Air

Turbinas versión 3 sprays, con o sin luz.
Los numerosos detalles que caracterizan su ergonomía y 

su funcionalidad, como la conexión con enlace rápido Unifix, los 
conductores de vidrio para una iluminación óptima, los 3 sprays aire/agua
separados, los rodamientos de bolas de cerámica, la válvula antirretorno

y su nuevo mango con perfil perlado de fácil mantenimiento, 
convierten estos instrumentos en los utensilios esenciales 

para su consulta odontológica.

Turbina Eolia versión  1 spray, sin luz.
Cubre las expectativas de los profesionales que buscan una 

turbina ligera y potente, intercambiable en un abrir y cerrar de ojos, 
con el nuevo enlace económico con válvula antirretorno. 

La nueva turbina Eolia ofrece las funciones esenciales de un 
instrumento moderno, con la calidad y la fiabilidad suizas y 

a un precio muy interesante.

Las turbinas están fabricadas con materiales especialmente 
concebidos para resistir un gran número de esterilizaciones. Esterilización

de las turbinas en autoclave hasta 134°C (275°F). 
Tiempo necesario según las directivas locales en vigor.

Versión 3 sprays, sin luzVersión 3 sprays, con luz

*



PLPE 890 FO

PL 822 FO

ø 11 mm con retorno de aire canalizado

Reducción de la sombra proyectada

original de Bien-Air competencia

instrumento

haz de luz haz de luz

2 luces 1 luz

sombra sombra

Iluminación óptima

Gracias a los 2 conductores de vidrio óptico monobloque,
sólo se mantiene un pequeño cono de sombra detrás 

de la fresa. La zona de actuación está iluminada 
de manera agradable.

Enlace Unifix

Bien-Air fabrica desde hace más de un cuarto de siglo 
los enlaces Unifix, utilizados y valorados mundialmente. 

A partir de ahora, todas las turbinas Bien-Air de gama alta
estarán equipadas con estos enlaces. El enlace Unifix 

giratorio sobre 360° proporciona una facilidad de 
movimiento perfecta y una conexión rápida. La versión

con luz de 4 vías está equipada con un sistema antirretor-
no del aire. De forma opcional, con o sin regulación del 

caudal de spray. Los enlaces Unifix no 
se pueden esterilizar.

Alimentación 
de las luces

Estos dispositivos eléctricos para turbinas, debido a sus
pequeñas dimensiones, se integran fácilmente en los 

equipos dentales neumáticos o eléctricos. 
PLPE 890 FO alimenta independientemente dos 

luces con control neumático. Salida temporizada 
a 10 segundos. PL 822 FO sin caja alimenta 

una luz con control eléctrico.

Versión 1 spray, sin luz Mangueras 4VLM Alimentación de las luces

ø 10 mm

Eolia B

Boralina

Prestilina

Gyrolina

4 vías

3 vías

Enlace Eolia B

4 vías

2-3 vías



Bora con o sin luz, 3 sprays

Con su nuevo diseño de estructura perlada de fácil mantenimiento y sus rodamientos de 
bolas de cerámica, la turbina Bora está pensada para tener una vida útil de mayor duración.
Actualmente la turbina Bora, conocida por su robustez, gracias a sus nuevos rodamientos de

bolas de cerámica posee más potencia y una vida útil más prolongada, a la vez que proporciona
un entorno de trabajo más silencioso. El difusor de 3 sprays aire/agua separados garantiza 

una refrigeración óptima del instrumento. El pulsador grande con sistema antirrecalentamiento
facilita la extracción de la fresa. Los conductores de vidrio óptico monobloque y la válvula 

antirretorno de agua están pensados para resistir un gran número de esterilizaciones. Velocidad
de giro de hasta 306.000 rpm, presión de aire recomendada de 2,5 a 2,7 bares. La turbina Bora
LK, que presenta todas las ventajas de Bora L, se ha diseñado para el enlace MULTIflex® Kavo®.

Presión de aire necesaria de 3 bares.

Bora
Boralina

Rodamientos de bolas de cerámica

L o n g e v i d a d

*Bora LK - compatible con MULTIflex® Kavo®

Turbinas de rodamientos de bolas

Boralina sin luz, 1 spray

Los mayores cualidades de Boralina son, sin lugar a dudas, la extrema robustez de 
su rotor y su conexión mediante enlace rápido Unifix, que permite cambiar 

rápidamente de instrumento. El pulsador de gran tamaño facilita la extracción de la fresa. 
Velocidad de giro hasta 310.000 rpm, presión de aire necesaria de 2,5 a 2,7 bares.

*



Datos técnicos

Turbinas Bora L, Bora LK y Bora
Tipo Turbina de rodamientos de bolas de cerámica

3 sprays

Bora L / Bora LK Con luz, válvula antirretorno en el mango,

conductores de vidrio óptico monobloque

REF 1700189-001 Bora L con Unifix de 4 vías electrificado con 

antirretorno del aire

REF 1600382-001 Bora L sin Unifix

REF 1600155-001 Bora LK para enlace MULTIflex® Kavo®

Bora Sin luz, válvula antirretorno en el mango 

REF 1700187-001 Bora con Unifix 3 vías 

REF 1700188-001 Bora con Unifix 4 vías 

REF 1600381-001 Bora sin Unifix

Características generales
Velocidad Hasta 306.000 rpm

Spray Con 3 sprays, aire y agua separados

Presión de aire Necesaria Bora/Bora L de 2,5 a 2,7 / Bora LK 3 bares 

Conexión Mediante enlace rápido Unifix giratorio sobre 360°

Mangueras Mangueras 4VLM con o sin retorno de aire canalizado 

o mangueras estándar

Fresa ø 1,60 mm, norma ISO 1797

Ajuste Con pulsador

Limpieza Con Spraynet de Bien-Air, spray universal para la 

limpieza de turbinas, enlaces y mangueras

Lubricación Con grasa médica Lubrimed o spray

Lubrifluid de Bien-Air

Esterilización turbina En autoclave hasta 134°C (275°F)

Turbine Boralina
Tipo Turbina de rodamientos de bolas, sin luz

1 spray

REF 1700200-001 Boralina con Unifix 3 vías

REF 1700201-001 Boralina con Unifix 4 vías

REF 1600373-001 Boralina sin Unifix

Características generales
Velocidad Hasta 310.000 rpm

Spray Único

Presión de aire Necesaria de 2,5 a 2,7 bares

Conexión Mediante enlace rápido Unifix, giratorio sobre 360°

Mangueras Mangueras 4VLM con o sin retorno de aire 

canalizado o mangueras estándar

Fresa ø 1,60 mm, norma ISO 1797

Ajuste Con pulsador

Limpieza Con Spraynet de Bien-Air, spray universal para la 

limpieza de turbinas, enlaces y mangueras

Lubricación Con grasa médica Lubrimed o spray 

Lubrifluid de Bien-Air

Esterilización turbina En autoclave hasta 134° C (275° F)



Rodamientos de bolas de cerámica

L o n g e v i d a d

Prestige con y sin luz, 3 sprays

La turbina Prestige está provista de una cabeza de pequeñas dimensiones especialmente 
diseñada para los trabajos de gran precisión. Permite acceder fácilmente a las zonas más 

difíciles. Sin dejar de mejorar, Prestige ofrece una gran vida útil, un funcionamiento seguro 
y aún más silencioso. Su nuevo mango con perfil perlado facilita el mantenimiento.

El difusor de 3 sprays aire/agua separados garantiza una refrigeración óptima del instrumento. 
El pulsador de ajuste está provisto de un sistema de seguridad antirrecalentamiento. 

Los conductores de vidrio óptico monobloque y la válvula antirretorno de agua están pensados
para resistir un gran número de esterilizaciones. Velocidad de giro hasta 315.000 rpm con 

rodamientos de bolas de cerámica, presión de aire necesaria 3,25 bares.

Prestige
Prestilina

Turbinas de rodamientos de bolas

Prestilina sin luz, 1 spray

Prestilina, una turbina muy manejable gracias a su cabeza de pequeñas dimensiones, 
permite acceder a los lugares más difíciles. Su conexión a la manguera con el enlace rápido

Unifix garantiza el cambio rápido de instrumentos y su giro sobre 360º mejora 
considerablemente la libertad de movimientos. Cambio de fresa mediante pulsador, 

velocidad de giro de hasta 400.000 rpm, presión de aire necesaria de 2,2 a 2,5 bares.



Datos técnicos

Turbinas Prestige L y Prestige
Tipo Turbina de rodamientos de bolas de cerámica

3 sprays

Prestige L Con luz, válvula antirretorno en el mango,

conductores de vidrio óptico monobloque

REF 1700184-001 Prestige L con Unifix electrificado 4 vías

REF 1600380-001 Prestige L sin Unifix

Prestige Sin luz, válvula antirretorno en el mango

REF 1700185-001 Prestige con Unifix 3 vías 

REF 1700186-001 Prestige con Unifix 4 vías 

REF 1600379-001 Prestige sin Unifix

Características generales
Velocidad Hasta 315.000 rpm

Spray 3 sprays, aire y agua separados

Presión de aire Necesaria de 3,25 bares

Conexión Mediante enlace rápido Unifix giratorio sobre 360°

Mangueras Mangueras 4VLM con o sin retorno de aire canalizado 

o mangueras estándar

Fresa ø 1,60 mm, norma ISO 1797

Ajuste Con pulsador

Limpieza Con Spraynet de Bien-Air, spray universal para la 

limpieza de turbinas, enlaces y mangueras

Lubricación Con grasa médica Lubrimed o spray

Lubrifluid de Bien-Air

Esterilización turbina En autoclave hasta 134°C (275°F)

Turbina Prestilina
Tipo Turbina con rodamientos de bolas, sin luz

1 spray

REF 1700198-001 Prestilina con Unifix 3 vías

REF 1700199-001 Prestilina con Unifix 4 vías

REF 1600372-001 Prestilina sin Unifix

Características generales
Velocidad Hasta 400.000 rpm

Spray Único

Presión de aire Necesaria de 2,2 a 2,5 bares

Conexión Mediante enlace rápido Unifix, giratorio sobre 360°

Mangueras Mangueras 4VLM con o sin retorno de aire canalizado 

o mangueras estándar

Fresa ø 1,60 mm, norma ISO 1797

Ajuste Con pulsador

Limpieza Con Spraynet de Bien-Air, spray universal para la 

limpieza de turbinas, enlaces y mangueras

Lubricación Con grasa médica Lubrimed o spray 

Lubrifluid de Bien-Air

Esterilización turbina En autoclave hasta 134° C (275° F)



Gyro con y sin luz, 3 sprays

Gyro es una turbina con una vida útil muy larga. Gracias a sus paliers de aire que evitan 
cualquier tipo de fricción, Gyro  llega a las 490.000 rpm, sin desgaste de las piezas. 

Su nuevo mango con estructura perlada facilita el mantenimiento. El difusor de 3 sprays
aire/agua separados garantiza una refrigeración óptima del instrumento. Ajuste del instrumento 
mediante sistema de fricción (FG) o mediante ajuste bicónico. Los conductores de vidrio óptico

monobloque y la válvula antirretorno de agua están pensados para resistir un gran 
número de esterilizaciones. Las turbinas Gyro no necesitan ningún mantenimiento especial, 

simplemente es recomendable limpiarlas con Spraynet. 
Presión de aire necesaria de 3,5 a 4 bares.

Gyro
Gyrolina

Turbinas de paliers de aire

Gyrolina sin luz, 1 spray

Las ventajas que ofrece Gyrolina son, sin lugar a dudas, sus paliers de aire 
(que le proporcionan una larga vida útil), su conexión mediante enlace 

rápido Unifix que le proporciona mucha rapidez a la hora de cambiar los instrumentos, 
y sus reducidas exigencias de mantenimiento. Fijación de la fresa mediante sistema 

de fricción (FG). Velocidad de giro de hasta 440.000 rpm en los paliers de aire. 
La turbina Gyrolina no requiere ningún mantenimiento especial, simplemente es 

recomendable limpiarla con Spraynet. Está concebida para resistir de manera ejemplar 
un gran número de esterilizaciones. Presión de aire necesaria de 3,5 a 4 bares.



Turbinas Gyro L y Gyro
Tipo Turbina de paliers de aire

3 sprays

Gyro L Con luz, válvula antirretorno en el mango, 

conductores de vidrio óptico monobloque

REF 1700190-001 Gyro L con Unifix electrificado de 4 vías, ajuste bicónico

REF 1600378-001 Gyro L sin Unifix, ajuste bicónico

Gyro
Versión Sin luz, válvula antirretorno en el mango

REF 1700191-001 Gyro con Unifix de 3 vías, ajuste de fricción (FG)

REF 1700193-001 Gyro con Unifix de 3 vías, ajuste bicónico

REF 1700192-001 Gyro con Unifix de 4 vías, ajuste de fricción (FG)

REF 1700194-001 Gyro con Unifix de 4 vías, ajuste bicónico

REF 1600376-001 Gyro sin Unifix, ajuste de fricción (FG)

REF 1600377-001 Gyro sin Unifix, ajuste bicónico

Características generales
Velocidad Hasta 490.000 rpm

Spray 3 sprays, aire y agua separados

Presión de aire Necesaria de 3,5 a 4 bares

Conexión Mediante enlace rápido Unifix giratorio sobre 360°

Mangueras Mangueras 4VLM con o sin retorno de aire canalizado 

o mangueras estándar

Fresa ø 1,60 mm, norma ISO 1797

Ajuste De fricción (FG) o mediante ajuste bicónico

Limpieza Con Spraynet de Bien-Air, spray universal para la 

limpieza de turbinas, enlaces y mangueras

Esterilización turbina En autoclave hasta 134°C (275°F)

Turbina Gyrolina
Tipo Turbina de paliers de aire, sin luz

1 spray

REF 1700202-001 Gyrolina con Unifix 3 vías

REF 1700203-001 Gyrolina con Unifix 4 vías

REF 1600371-001 Gyrolina sin Unifix

Conceptos generales
Velocidad Hasta 440.000 rpm

Spray Único

Presión de aire Necesaria de 3,5 a 4 bares

Conexión Mediante enlace rápido Unifix, giratorio sobre 360°

Mangueras Mangueras 4VLM con o sin retorno de aire canalizado 

o mangueras estándar

Fresa ø 1,60 mm, norma ISO 1797

Ajuste De fricción (FG)

Limpieza Con Spraynet de Bien-Air, spray universal para la 

limpieza de turbinas, enlaces y mangueras

Esterilización turbina En autoclave hasta 134° C (275° F)

Datos técnicos



Eolia sin luz, 1 spray

Versión económica con conexión rápida. 
La nueva turbina Eolia ofrece las funciones esenciales de un instrumento moderno, con 

la calidad y la fiabilidad suizas y a un precio muy interesante. Gracias a su perfecto equilibrio y 
a su diseño depurado, proporciona una mayor manejabilidad. Cubre las expectativas de los 

profesionales que buscan una turbina ligera y potente, intercambiable en un abrir 
y cerrar de ojos.

Conexión rápida gracias al nuevo enlace con sistema bayoneta de tipo B, muy ligero, 
diseñado en material sintético de gran resistencia, disponible en versiones de 2-3 vías o de 

4 vías con válvula antirretorno. Se conecta a mangueras de 2 y 3 vías sin luz o de 4 vías con 
o sin luz. Refrigeración óptima gracias a un spray único que dispone de salidas aire/agua 

separadas. Cambio sencillo de instrumentos facilitado por un gran pulsador. 
Velocidad hasta 315.000 rpm. Presión de aire necesaria 2,5 bares.

Conexión rápida gracias al enlace
con sistema bayoneta.

Eolia
Turbinas de rodamientos de bolas



Turbina Eolia B
Tipo Turbina de rodamientos de bolas, sin luz, polivalente,

con cabeza de tamaño medio y cuerpo metálico

Económica

1 spray

Particularidad Con cabeza robusta y cuerpo ligero del lado 

del enlace que aumentan la manejabilidad

REF 1700225-001 Set turbina Eolia B con enlace de 2-3 vías

REF 1700226-001 Set turbina Eolia B con enlace de 4 vías

REF 1600465-001 Eolia sin enlace

REF 1600466-001 Enlace con sistema bayoneta de tipo B, 2-3 vías, único 

REF 1600467-001 Enlace con sistema bayoneta de tipo B, 4 vías, único 

Características generales
Velocidad Hasta 315.000 rpm

Spray Único, generado por salidas de aire y agua separadas

Presión de aire 2,5 bares en uso normal

Caudal de aire 29 normalitros/minuto con enlace de 4 vías /

32 normalitros/minuto con enlace de 2-3 vías

Nivel acústico 66 dBA en la versión de 4 vías /

69 dBA en la versión de 2-3 vías

Conexión Mediante el nuevo enlace con sistema bayoneta 

de tipo B; 2-3 vías o 4 vías con válvula antirretorno

Mangueras Mangueras 4VLM con o sin retorno de aire canalizado

o mangueras estándar

Fresa ø 1,60 mm, norma ISO 1797

Ajuste Gran pulsador

Peso 44 g para turbina y enlace, 38 g para turbina sola

Limpieza Con Spraynet de Bien-Air, spray universal para limpiar

turbinas, enlaces y mangueras

Lubricación Con spray Lubrifluid de Bien-Air

Esterilización turbina En autoclave hasta 134°C (275°F)

Garantías 12 meses para la turbina Eolia /

6 meses para los enlaces de tipo B

Datos técnicos



Mangueras 4VLM
ø 11 mm con retorno de aire canalizado
REF 1600097-001 4VLM, longitud estándar 1,7 m, gris

REF 1600097-0 4VLM, longitud especial hasta 3,5 m, gris

REF 1600098-001 4VLM, longitud estándar 1,7 m, negro

REF 1600098-0 4VLM, longitud especial hasta 3,5 m, negro

ø 10 mm sin retorno de aire canalizado
REF 1600102-001 4VLM, longitud estándar 1,7 m, gris

REF 1600102-0 4VLM, longitud especial hasta 3,5 m, gris

REF 1600103-001 4VLM, longitud estándar 1,7 m, negro

REF 1600103-0 4VLM, longitud especial hasta 3,5 m, negro

Enlaces rápidos Unifix
Con luz
REF 1600363-001 Unifix de 4 vías con bloqueo del retorno de aire

REF 1600086-001 Unifix de 4 vías con grifo

Sin luz
REF 1600081-001 Unifix de 3 vías

REF 1600082-001 Unifix de 4 vías

Enlaces Eolia B con sistema bayoneta
Sin luz
REF 1600466-001 Eolia B, 2-3 vías

REF 1600467-001 Eolia B, 4 vías con bloqueo del retorno de aire

Accesorios

Alimentación de las luces
Estos dispositivos eléctricos para turbinas, debido a sus pequeñas
dimensiones, se integran fácilmente en los equipos dentales neumá-
ticos o eléctricos. PLPE 890 FO alimenta independientemente dos
luces con control neumático. Salida temporizada a 10 segundos.  PL
822 FO sin caja alimenta una luz con control eléctrico.

Alimentación de las luces
REF 1600142-001 PLPE 890 FO con caja

REF 1600140-001 PL 822 FO sin caja



Productos de mantenimiento 
Bien-Air

Sus turbinas conservarán sus cualidades durante mucho tiempo 
si se les aplica un mantenimiento adaptado. Para ello, Bien-Air 

ha creado una gama de productos de alto rendimiento, como los
sprays Spraynet® para limpiar la parte externa, Lubrifluid® para la

lubricación o la grasa médica Lubrimed® para una lubricación 
ideal de los rodamientos de bolas.

El consejo de Bien-Air
Tras la limpieza y desinfección/esterilización del instrumento y 

antes de utilizarlo, hágalo girar a una velocidad moderada con un
instrumento en el mecanismo de ajuste entre 10 y 15 segundos 

para repartir y eliminar el exceso de lubricante. 

Productos de mantenimiento
REF 1600036-006 Spraynet. Caja de 6 unidades

REF 1600064-006 Spray Lubrifluid. Caja de 6 unidades

REF 1600037-006 Grasa médica Lubrimed. Caja de 6 unidades

REF 1000003-001 Engrasador Lubrimed

Si desea más información, consulte la presentación en www.bienair.com

Mantenimiento

Esterilización

Esterilización de las turbinas en autoclave de vapor de 
agua hasta 134°C (275°F). El tiempo necesario para la esterilización

de nuestros productos debe ser el indicado en las directivas 
locales en vigor para este tipo de instrumentos. 

Los enlaces y las mangueras no se pueden esterilizar.

Las imágenes y fotografías no son contractuales. 



Bien-Air,
una bonita historia familiar

David Mosimann, mecánico de precisión, innovador y
emprendedor, tal era su entusiasmo por su trabajo y por el
trabajo preciso que se estableció por su cuenta en 1948. Se
lanzó a una formidable aventura creando Bien-Air S.A. en
1959, que desde entonces no ha parado de expandirse.
David Mosimann transmitió su entusiasmo a su hijo
Vincent, que recogió el relevo con tanta energía como su
padre. Bien-Air, instalada en Bienne, cuenta hoy en día con
más 400 colaboradores en Suiza y en todo el mundo.

Más de cuatro décadas 
de prosperidad

Para responder a una demanda cada vez mayor, Bien-Air
procura aumentar siempre su gama de productos. Después
de los instrumentos dentales y de los aparatos de labora-
torio, Bien-Air se lanza a la cirugía ORL y, más reciente-
mente, a la implantología y la microcirugía con distintas
tecnologías. Estas novedades comportan otros campos de
actividad donde la fiabilidad y la seguridad juegan un papel
importante. Para llevar bien esta política, Bien-Air abre en
1974 una sucursal de producción en Saignelégier (Jura
suizo). En 1998 se amplían los edificios de Bienne y
Saignelégier. Estas transformaciones permiten optimizar los
flujos internos. Los nuevos locales aportan confort y efica-
cia acentuados a Bien-Air, que ha celebrado sus 40 años de
existencia.



La calidad 
ante todo

Preocupada por responder a las necesidades de su cliente-
la, la empresa ha invertido siempre sus esfuerzos en la
mejora de la fiabilidad. La avanzada tecnología de fabrica-
ción y la severidad de los controles en cada etapa de fabri-
cación y de montaje aseguran una calidad irreprochable a
los productos antes de ser introducidos en el mercado por
una red de distribución internacional. La dirección, apoya-
da por un personal cualificado, ha aplicado esta política
rigurosa a todos sus servicios. Este trabajo ha dado sus 
frutos, ya que Bien-Air Dental S.A. puede presumir de estar
certificada según la norma ISO 9001/EN 46001 y cumplir
con la directriz 93/42 EEC.

Servicio
mundial

Las ocho filiales del grupo Bien-Air presentes en Europa,
Estados Unidos y Asia forman el esqueleto de una red de
distribución fluida. Los stocks locales permiten garantizar
plazos de entrega muy cortos. Siempre atentos al mercado
y sus representantes, la empresa está preparada para
diseñar y, por tanto, ofrecer instrumentos y aparatos que
respondan a las exigencias particulares de cada cliente. Más
de 130 técnicos en todo el mundo aseguran a la clientela
un servicio rápido y eficaz in situ. El asesoramiento, la 
asistencia individualizada, la formación y el diagnóstico a
distancia contribuyen ya en la actualidad a estimular la 
eficiencia de nuestros clientes.
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Bien-Air Italia s.r.l.
Via Vaina 3
20122 Milano, Italia
Tel. +39 (02) 58 32 12 51/52/54
Fax +39 (02) 58 32 12 53
ba-i@bienair.com

Bien-Air UK Limited
63, The Street
Capel, Surrey RH5 5JZ, England
Tel. +44 (0)1306 711 303

+44 (0)1306 712 505
Fax +44 (0)1306 711 444
ba-uk@bienair.com

Bien-Air Asia Ltd.
Nishi-Ikebukuro 
Daiichi-Seimei Bldg. 10F
2-40-12 Ikebukuro, Toshimaku
Tokyo, 171-0014, Japan

Tel. +81 (3) 5954-7661
Fax +81 (3) 5954-7660
ba-asia@bienair.com

Beijing Bien-Air
Medical Instrument
Technology Service Co. Ltd.
Room 907, The Exchange Beijing,
No 118 Jian Guo Lu Yi,
Chao Yang District,
Beijing 100022, China

+86 10 6567 0651
+86 10 6567 8047

ba-beijing@bienair.com

Bien-Air Dental SA
Länggasse 60
Case postale
2500 Bienne 6, Switzerland
Tel. +41 (0)32 344 64 64
Fax +41 (0)32 344 64 91
dental@bienair.com

Bien-Air 
Deutschland GmbH
Jechtinger Straße 11
79111 Freiburg, Deutschland
Tel. +49 (0)761 45 57 40
Fax +49 (0)761 47 47 28
ba-d@bienair.com

Bien-Air España SA
Entença, 169 Bajos
08029 Barcelona, España
Tel. (+34) 934 25 30 40
Fax (+34) 934 23 98 60
ba-e@bienair.com

Bien-Air USA, Inc.
Medical Technologies 
5 Corporate Park 
Suite 160 
Irvine, CA 92606, USA
Phone 1-800-433-BIEN
Phone 949-477-6050
Fax     949-477-6051
ba-usa@bienair.com

Bien-Air France Sàrl
55-57, avenue Jean Lolive 
93508 PANTIN CEDEX, France
Tel. +33 (0)1 41 83 60 70 
Fax +33 (0)1 48 96 07 40 
ba-f@bienair.com

Internet: 
www.bienair.com


