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La siguiente generación de tecnología de microproducción de NSK, junto con las 
nuevas opciones de materiales de alta tecnología, permite que NSK lleve el mercado 
mundial de piezas de mano a un nivel hasta ahora desconocido de durabilidad y 
rendimiento, que supera con creces las expectativas anteriores del mercado. Presentamos 
NSK Ti-Max Z, la serie de piezas de mano de alto rendimiento más duradera de su clase que
ha existido en la historia. Estamos ante el resultado final de un proceso de investigación y
diseño cuya consigna era de tolerancia cero frente a comprometer el equilibrio entre producción
y precio. En la práctica, las piezas de mano de la serie NSK Ti-Max Z funcionan con un nivel de
ruido extraordinariamente bajo y prácticamente sin vibración. La atención de los facultativos ya
no se verá distraída, mejorando así el confort del paciente. Por otra parte, las piezas de mano
de la serie Ti-Max Z presentan el cabezal más pequeño y el cuello más fino del mercado
mundial, permitiendo así una visibilidad operativa nunca vista.

Ti-Max Z es un aliado insustituible en cualquier consulta dental.

La calidad y el rendimiento evolucionan 
— comienza la siguiente fase
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1 Ti-Max Z
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Ti-Max Z 2

La serie Ti-Max Z es el resultado de la interminable búsqueda de la

perfección: un auténtico logro del departamento de I+D de NSK y de

nuestros conocimientos tecnológicos enfocados a ofrecer a los médicos los

instrumentos más duraderos e idóneos del mercado. Ti-Max Z95L supera

todas las expectativas profesionales actuales en lo que a fiabilidad y vida útil

se refiere, incluso si se compara con su competidor más cercano.

Mayor durabilidad

Las piezas de mano de la serie Ti-Max Z presentan el

cabezal más pequeño y el cuello más fino del mercado

mundial, permitiendo así una visibilidad operativa nunca

vista. Su diseño miniaturizado facilita el acceso a zonas

difíciles de la cavidad bucal.

Mayor visibilidad
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3 Ti-Max Z

Acceso más sencillo
La forma del cabezal y del
cuerpo del Z95L mejora el
acceso a la región molar.
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El más pequeño y
fino del mundo
Z95L incorpora el cabezal
más pequeño y el cuello
más fino de todas las
grandes marcas.

NSK Z95L Competidor A Competidor B

Sistema antitérmico
El diseño exclusivo de la tapa del cabezal
de NSK contribuye a limitar la generación
de calor y a dispersarla durante el
tratamiento. Para NSK, la seguridad del
paciente es siempre lo primero.

El nuevo estándar en contra-ángulos
Ti-Max Z marca un nuevo estándar en todos los sentidos: un instrumento que causa una
fatiga mínima, ofrece un rendimiento óptimo y una longevidad sin parangón que hace
que usarlo sea un placer.

Funcionamiento
extraordinariamente silencioso
Z95L produce un ruido mínimo y elimina
prácticamente toda la vibración, una
ventaja significativa tanto para dentistas
como para pacientes. Estas propiedades
son el resultado de la tecnología de
ingeniería de microprecisión de NSK.

Pulverizador de
agua Quattro
El pulverizador de agua Quattro
de NSK refresca eficientemente
toda la zona de actuación.
(Z95L/Z95)
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Ti-Max Z 4
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Durabilidad extraordinaria
Z95L supera todas las expectativas profesionales actuales en lo que a
fiabilidad y vida útil se refiere, incluso si se compara con su competidor
más cercano. Las pruebas de NSK demuestran que el Z95L tiene una vida
útil de más del doble que otras piezas de mano similares del mercado
mundial. Las formas del instrumental Z95L han sido diseñadas con un
programa informático de simulación en 3D de altas prestaciones para
alcanzar un resultado óptimo en cuanto a la durabilidad y a la reducción
del ruido. Además, se aplica un revestimiento especial de DLC (carbono
tipo diamante) al equipo, lo que aumenta espectacularmente su vida útil.

En la siguiente tabla comparativa se puede ver el resultado del método interno de ensayo de la durabilidad de NSK.
(Cada ciclo de prueba es de 30 minutos. Secuencia: funcionamiento del micromotor durante 15 segundos a una
velocidad de 40.000 min-1 con una carga de 200g dirección de radio, carga cada 4,5 segundos, y tres segundos a
una velocidad de 40.000 min-1 sin carga, repetido consecutivamente).

NSK Z95L Competidor A Competidor B
NSK DURACOAT
DURACOAT, la última tecnología de mejora de superficies de
NSK, aprovecha las propiedades no alergénicas y
biocompatibles del titanio para incrementar aún más la
durabilidad. DURACOAT crea una superficie suave y
resistente a los arañazos y que resulta cómoda de manejar.

Cuerpo de titanio sólido
El titanio es un 30% más ligero que el
acero inoxidable, más duradero y
resistente a la corrosión. La reducción
de peso y su forma equilibrada
confieren una sensación táctil sin igual.

Microfiltro
Microfiltro que evita que
penetren partículas en el sistema
de pulverización de agua y
garantizar así una refrigeración
óptima del pulverizador en todo
momento.

sustancias
bloqueadas

por el microfiltro 

Prueba de evaluación
de durabilidad
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11.813.4

Z85LZ95L

Comparación de tamaño de cabezales

• Spray Quattro  • Para fresas FG (ø1,6)
• Velocidad máxima: 200,000 min-1

Z95L C1034REF:MODELO:

Multiplicador  1:5

• Cabezal pequeño  • Spray sencillo
• Para fresas FG (ø1,6) • Velocidad máxima: 200,000 min-1

*Sólo fresas con adaptador corto

Z85L C1062REF:MODELO:

Multiplicador 1:5

Spray Quattro

Spray Sencillo

5 Ti-Max Z

Línea de contra-ángulos

• La mayor durabilidad de su clase (forma óptima del instrumental y revestimiento especial)
• El cabezal más pequeño y el cuerpo más fino del mundo
• Visibilidad superior y mejor acceso  • Funcionamiento extraordinariamente silencioso
• Excelente forma ergonómica • Microfiltro

El Z85L es el contra-ángulo 1:5 con simple
spray y el cabezal más pequeño del mundo,
lo que le permite ofrecer una visibilidad y
accesibilidad extraordinarias.
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Ti-Max Z 6

• Spray sencillo  • Para fresas CA (ø2,35)
• Velocidad máxima: 40,000 min-1 

Z25L C1038REF:MODELO:

1:1 Transmisión directa

• Spray sencillo  • Para fresas CA (ø2,35)
• Velocidad máxima: 10,000 min-1 

Z15L C1039REF:MODELO:

Reducción 4:1

• Spray sencillo  • Para fresas CA (ø2,35)
• Velocidad máxima: 2,500 min-1 

Z10L C1040REF:MODELO:

Reducción 16:1

Spray sencillo

Autoclave hasta 135 °CLavable en el termodesinfector
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El nuevo estándar en
contra-ángulos
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PR-D666S Ver.1  11.03.015.RPLas características pueden ser objeto de modificación sin aviso previo.

NSK Dental Spain SA
www.nsk-spain.es

C/ Módena, 43 El Soho-Európolis

28232 Las Rozas, Madrid,

España

TEL : +34 91 626 61 28

FAX : +34 91 626 61 32
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